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EcoEfficient tourism ENPI

Kuivakäymälä, 4 osastoaLeikkaukset 1:50

RAKENTEET

ALAPOHJA:
-25 mm FILMIVANERI, VIIRAPINTA YLÖSPÄIN
-LATTIAKANNATTAJAT 50x150, MINERAALIVILLA
-TUULENSUOJALEVY
-HARVALAUDOITUS 20X100 k/300
-HARKKOMUURAUS

ULKOSEINÄ:
-VAAKALAUTA 20x120 UTV
-TUULETUSVÄLI, KOOLAUS k/600
-TUULENSUOJALEVY 12 mm
-PYSTYRUNKO 50x100, MINERAALIVILLA
-VANERI 12 mm

VESIKATTO:
-BITUMIHUOPAKATE
-PONTTILAUDOITUS 20x95
-KATTOKANNATTAJAT k/600
-MINERAALIVILLA 150 mm
-PANELI 19x95

KUISTIN LATTIA JA PORTAAT:
-28x95 PAINEKYLLÄSTETTY TERASSILAUTA

KERÄILYSÄILIÖT ESIM. GREEN TOILET 330,
KOMPOSTOIVA KÄYMÄLÄ.

URINAALIKOURU RUOSTUMATONTA 1 mm TERÄSPELTIÄ.
KOURUN TAUSTALEVY NOSTETAAN 70 cm SEINÄLLE.
KOURUN PÄÄDYSSÄ POHJALIITOS 38 mm VIEMÄRI-
PUTKELLE, PUTKI JOHDETAAN KERÄYSSÄILIÖÖN.
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EcoEfficient tourism ENPI

Kuivakäymälä, 4 osastoaPohjapiirros 1:50

KEVYTRAKENTEINEN, PAIKALLA RAKENNETTAVA KUIVAKÄYMÄLÄ.
4 LÄMPÖERISTETTYÄ KÄYMÄLÄTILAA JA KÄSITTELYTILA

RAKENNUS PERUSTETAAN BETONILAATALLE JA HARKKOMUURILLE.
RAKENNUKSEN RUNKO 50x100 JA 50x150 PUUTAVARAA,
ULKOVERHOUKSENA VAAKALAUTA 21x120 UTV.
VESIKATTEENA HUOPAKATE PONTTILAUTA-ALUSTALLA.
KÄYMÄLÄTILOJEN LATTIAT 25 mm FILMIVANERI, VIIRAPUOLI
ASENNETTUNA YLÖSPÄIN. KUISTILATTIA 28x95 TERASSILAUTA.
ISTUINTASO JA ETULEVY 25 mm FILMIVANERI, SILEÄ PUOLI
ASENNETTUNA YLÖSPÄIN. KUIVIKESIILOT 15 mm FILMIVANERIA.
KÄYMÄLÄOVET 8x21 PUUOVIA.
IKKUNAT 8x4, KIINTEÄ 2x4 mm ERISTYSLASI.
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EcoEfficient tourism ENPI

Kuivakäymälä, 4 osastoaPerustukset 1:50

RAKENTEET

ALAPOHJA:
-25 mm FILMIVANERI, VIIRAPINTA YLÖSPÄIN
-LATTIAKANNATTAJAT 50x150, MINERAALIVILLA
-TUULENSUOJALEVY
-HARVALAUDOITUS 20x100 k/300
-HARKKOMUURAUS
-TERÄSBETONILAATTA 20 cm

KUISTIN LATTIA JA PORTAAT:
-28x95 PAINEKYLLÄSTETTY TERASSILAUTA


